
EIN SCHWAMM 
ODER LAPPEN

Maschine in den Nachtmodus
(Stufe I) schalten oder
ausschalten. Wasser
einfüllen und Behälter
komplett entleeren.

Die vorderen Halterungen der
Behälter lösen und diese
herausziehen. Die Behälter in
heißem Wasser spülen.

Das Zapfsystem wie
dargestellt demontieren und
die einzelnen Teile reinigen.

Die Schnecke vom
Kühlzylinder ziehen, dann
beides reinigen.

Die dargestellten Dichtungen
reinigen und anschließend
mit Vaseline einfetten.

Das Zapfsystem wieder
zusammenbauen und die
Schnecke montieren.

Den Behälter wieder
aufsetzen.
WICHTIG: Die Halterungen
müssen vorne gleichzeitig
eingehakt werden!

Befreien Sie den
Kondensator der Maschine
mit einer weichen Bürste von
Staub. 
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BENÖTIGTE
HILFSMITTEL  

LEITUNGS
WASSER

EIN WEICHER 
SCHWAMM 

ODER LAPPEN

HANDELS
ÜBLICHES

SPÜLMITTEL
VASELINE

REINIGUNG DER SPEEDYMAXX-
SLUSHMASCHINEN

Bei Fragen zur Reinigung und
Wartung der Maschinen

können Sie uns unter 
02131 739845-0 oder per

WhatsApp unter 
0157 58235976 erreichen.


